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INTRODUCTION

LSFB somos una empresa espafiola ubicada en Teruel que se dedica a fabricar y suministrar
elementos embridados; tuberias, accesorios revestidos de teflon (PTFE/PFA) para la conduccién de
liquidos abrasivos para industria quimica, petroquimica, fertilizantes y mineria acorde a la normativa
ASTM F1545.

Todos nuestros productos estan recubiertos interiormente con tuberia de polimeros adheridos a
las paredes interiores de las tuberias mediante un proceso de Lining.

Disponemos desde 1/2” (DN15) hasta 16” (DN400) y con diferentes espesores de liner desde 3 mm
hasta 12mm

Nuestros accesorios (fittings) los fabricamos acorde a varias normativas internacionales
principalmente ANSI/ASME B16.5 y DIN 2848, también fabricamos acorde a las medidas que
requiere el cliente.

Disponemos de varios materiales, aceros al carbono, inoxidable entre otras aleaciones.

Tipos de revestimientos:

PTFE: Teflon

PFA: Perfluoroalkyl

PP: Polypropylene

MPTFE: Aleacién de PTFE y PFA que ayuda a disminuir notablemente la permeabilidad.

WWW.LSFB.ES Page 2|56



WWW.LSFB.ES Page 3|56



ASME B16.5/B16.42 REV:00
Table of Contents
Standard Specifications for 1/2" (DN 15) - 12" (DN 300) Pipe and Fittings ........cccceeveerrrerereneeeeenennns 6
LINERS: ...ttt ettt ettt ettt e e et e e et e e et e e st e e att e e st e et e e st e e abeeeaseeeabeenareeeaaes 6
PIPES: .ottt ettt ettt et e et e et e et e et e e et e et e et e et e e e ataeeareeetreeeaes 6
FLANGES: ..ottt ettt ettt e e et e e et e e st e e st e et e e s asteasasaeaaseeeasaesnasaessseensseesanes 6
FITTINGS: oottt ettt ettt ettt e et e et e et e e et e e st e e s atta et e e sasteesastessaseesssaesasaessseessseesnses 6
FABRICATION:  Pipe and Fittings Tolerances per ASTM F1545-15Q: .........ccccueveeeeeeeeeeciiieeieaaaeeennns 7
ENGIN@EIriNG SUPPOIE SEIVICES ...vvvvvvevevsieisieisisisissssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssersnsrsnsn... 7
Standard ANd CUSEOM COQLINGS .......uvveeeieeieeeeeeeeeee e e e eeecete e e e e e e e te sttt a e e e s essssateeeaaaeeessssssanneaaeens 7
Hydrostatic prove acc. ASTM F1545-150......cccuuuuiiieeiiieeeeiiie ettt eette e esite e staa e s sanee e e 7
Pressure Ratings QNA LINEI DOTQ...........cccccuueeeeeeiiiieeeciiieeeseiteeeesitteeessitae e s ssitteesssssaaessssssaassssssenasanns 8
PRYSICAI VQIUES ...ttt ettt e et e e ettt e e e st e e e e sttt e s e aassaaaensssaaesnssnaasanns 8
Lo Tol=Te ] ]| L1 SRR 8
Torquing recommended for flange MouNting .......ccccceiiiiieiiiiiiiiiiiiinn e 9
IV TV £ 1ot 0 T ¥ T o T ol T 10
SOLID SPACER FORM F......uiiiiiuiiiiiienniiiiinenesiiiienssisisessssssissnssssiessssssissssssssssssssssssssssssssssnssssssssnnss 12
SOLID SPACER FORM F = CLASS 150 c..neeeeeeeeeeee et ettt e et e ettt e eaeeaaeetaaessaaeesaasansaasanseaenseas 13
SOLID SPACER FORM G ......iiiuuniiiiienneiininenssiiiienssisimsssssssissnssssstesssssstssssssssssssssssssssssssssssnssssssssnnss 14
SOLID SPACER FORM G CLASS 150.....uueeeeeeeeeeee ettt ettta et a e stta e e ssaaaa e e s sasaaasssnes 15
SOLID SPACER FORM H .....cciiiiuiiiiiiinniiiiinenesiiiienssisimesssssissnsssssiesssssisssssissssssssssssssssssssssnssssssssnsss 16
SOLID SPACER FORM H = CLASS 150..c.uueeeiieeeeee et eeee et e e ttaeetaeetaeetaaessaaeesaasansaasassnesnnseas 17
PIPE AND FLANGE DIMENSIONS FOR LINED PIPE AND FITTINGS ANSI B16.5 CLASS 150
iError! Marcador no definido.
PIPE AND FLANGE DIMENSIONS FOR LINED PIPE AND FITTINGS ANSI B16.5 CLASS 300
iError! Marcador no definido.
LINED SPOOL ....ciiiiiiennnnniiiiniinieensssssssssnsmmeessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnnssssss 20
LINED PIPE SPOOL....ccuuuuiiiiiiiiiieennnnssiiiiiimmessssssssssssiimmesssnsssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssss 21
ANNULAR GASKETS ...ccevuuueiiiiiiiiiiirenmnssiiiiiiiitemsmssssisisiiimeessmssssiissiimsmsssssssssssstsmsmssssssssssssssssssnns 21
ANNULAR GASKETS CLASS 150 ..ottt 22
LINED 902 DEGREE ELBOW ......cccuuuuuiiiiiiiiinnnnnnnssisininiimesnsssssssssssismmsesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssss 24
LINED 90° DEGREE ELBOW CLASS 150 ..ottt ettt 25
LINED 452 DEGREE ELBOW ......cccuuuuuiiiiiiiiiiinennnssiiiiniiiiesssnsssssssssissmssnsssssssssssssssssnnsssssssssssssssnnnsssnss 26
LINED 45° DEGREE ELBOW CLASS 150 oottt et 27
LINED EQUAL TEE......cccuuuiiiiiiiiiitennnssiiisiiiisesenssssssssssmsesssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnsnssssssssssssssnnnssssns 28
LINED EQUAL TEE CLASS 150 oottt 29
LINED REDUCING TEE......cciitttttteunnniiiinieinmennnsssssssssiemsesssnsssssssssssssssnsssssssssssssssssnsnsssssssssssssssnnssssns 30
LINED EQUAL TEE CLASS 150 oottt ettt e e 31
LINED EQUAL CROSS ......uciiiiiiiirennnsssiisiiimmesnssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnsssssssssssssssssnnssssss 31
LINED EQUAL CROSS CLASS 150/300........cccoueeereeeeeecreeeeeeieeeieeeeeesiveeiseesesesseesssesseens 33

WWW.LSFB.ES Page 4|56



ASME B16.5/B16.42 REV:00
LINED INSTRUIMENT TEE .....cueeieiiitererereeieiereencesesesesesassssssssssssesesesessssssssssssssssssesesessssssssssssnsnsnsnns 34
LINED INSTRUMENT TEE CLASS I50 .ottt e eeeeeeaseaeas 35
LINED EQUAL LATERAL TEE ....cucuiuiiietitieieieieteentesesesesessssssesssssesesesesssessssssssssssssesesessssssssssssnsnsnnnns 36
LINED EQUAL LATERAL TEE CLASS T50 ettt e eeeeeveseas 37
LINED CONCENTRIC REDUCER ....c.ccutitititieieieieteencetesesesessssesssssssesesesesessssssssssssssssesesessssssssssssnsnsnsnns 38
LINED CONCENTRIC REDUCER CLASS T50.c.uueeeeeeeeeeeee et e ettt ieeeeees e e s easeaas 39
LINED CONCENTRIC REDUGCER ...ttt ettt et setasea s e et aastasassanssanssnnssnnas 40
LINED ECCENTRIC REDUCER ....cuciuiieretitieieieieteenteresesesessssssssssssesesesesessssssssssssssssesesessssssssssssnsnsnsnns 41
LINED ECCENTRIC REDUCER CLASS I50 ettt et e et s s eaeeaeens 42
LINED ECCENTRIC REDUGER ...ttt et e et e ee e e et e et e e e e et s e et s eae s seaesasensesenannsen 43
LINED BLIND FLANGE ......coutititieereeteteeseressessssesessessssesessessssesessssessssesssssssssesssssssssessssesssssssssassnsass 44
LINED BLIND FLANGE CLASS 50 ...ttt ee e te e eee e e e e e seaeenreanens 45
LINED REDUCING FLANGES .....ceucttuirtuieeniereneeancesssrsssresssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 46
LINED REDUCGING FLANGES. ...t e et et eeee et e esae e e ae e e e e ae e seae e s eaeeaseasesenssseasensensnnsen 47
LINED REDUCGING FLANGES. ... et eeee et e et e et e eee e e e e aa s aeeae e seae e s easeseassnsenssseasensensensen 48
LINED SPECTAUCLE BLIND ..cuveuireeireuireneenereseesscesscrssssesssesssessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 49
LINED SPECTACLE BLIND CLASS 150/300 ...t e e e e eeeeeeeeenaaaens 50
Another type of PTFE lined COMPONENTS......cccceieeiiiieniiienerteeieteaeeteanerreseerensesressesensessensessassessnnnns 51
LINED DIP PIPE ARE AVAILABLE IN DIFFERNTS SIZES. ... e eeeeee e eeeeeeeeseaeeasenenneen 51
PTFE LINED EXPANSIONS JOINTS. .ot eeeee e teeee e e e e e e aseseeaseae e s eaaeaseasensensssensesensnnsen 51
PTFE LINED EXPANSION JOINTS WITH STAINLESS STEEL HOUSING. ....ccuoeuuveeiveeieeieeiieiiieeiieaennnns 52
PTFE KAMULOGQ K. ..ottt et e e e e e e e s e e e e et e e e e e saseasaseaasaseassenasssnsensenssnsensnnsensensensnnsen 52
L 2 N ) I 53
PTFE/PFA VALVES. .ottt ettt et eeee ettt e e s s s e sasaaettaasssssssssssabbaaasssssssssssssssasssssassins 53
L AV G G104 = S 54
| Y RV G0 AV =1 = S 54

WWW.LSFB.ES Page 5|56



ASME B16.5/B16.42

REV:00

Standard Specifications for 1/2" (DN 15) - 12" (DN 300) Pipe and Fittings

Las tuberias y accesorios fabricados por LSFB cumplen totalmente con la norma ASTM F1545-153,
Especificacion estdndar para tuberias, accesorios y bridas de metal ferroso revestido de plastico,
como se indica a continuacion.

LINERS:

PTFE Polytetrafluoroethylene ASTM D4894 & D4895 More usual.

PFA Perfluoroalkoxy ASTM D3307

Other materials available on request.

ASTM A106Gr.B
CarboniSteel ASTM A53 ERW Grade B Type E. 1-8” = Sch. 40
10” = Sch. 30
API 5L 12” = Seh. 20
Stainless Steel
304LSS or 316LSS ASTM A312 ERW

Other schedules available on request.

FLANGES:

Dimensions per
ASTM A395/A536 Ductile Iron ASME B16.42 Class 150 or
Class 300
Slip On: Dimensions per

NPS 1/2” (DN 25) - NPS ASTM A105 Carbon Steel ASME B16.5 Class 150 or

12” (DN 300) Class 300
Dimensions per ASME
ASTM A182 Stainless Steel B16.5 Class 150 or Class
300

Note: Standard flange configuration for spools is one rotating Slip On machined as lap joint and one fixed
Slip-On flange.

For most PTFE-lined fittings is fixed Slip-On flange.
Weld neck flanges are available.

FITTINGS:
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For bended elbows up to 2”

ASTM A587

ASTM A53

ASTM A234 WPB

ASTM A395

ASTM A216Gr. WCB

ASTM A536

ASTM A403

ASTM A312

ASTM A395

Cast Steel

ASTM A216 Gr.
WCB

Cast Steel

ASTM A105

Forged Carbon Steel

ASTM A182

Forged Stainless Steel

FABRICATION: Pipe and Fittings Tolerances per ASTM F1545-15a:

Length and Centerline Dimensions +3.2mm

Fixed Flange Bolt Hole Alignment 1.6 mm

Flange Perpendicularity
(with Pipe Centerline)

8 mm/m of nominal pipe diameter

Engineering Support Services

Bill of Material Take-Off for Quotes

LSFB puede generar una lista de materiales a partir de dibujos isométricos o planos ortograficos del cliente.

Standard and Custom Coatings

Standard Coating

Todas las tuberias y accesorios estan recubiertos con Intergard 345 de International Coatings, que es una
imprimacién epoxi curada con amina con alto contenido de sdlidos que contiene pigmentacion anticorrosiva

de fosfato de zinc.

El color es gris (habitualmente).

La preparacion de la superficie se realiza mediante limpieza con chorro de arena casi blanca SSPC-SP10

(Granallado).

Recubrimientos opcionales de alto rendimiento: disponibles a pedido.

Test segun norma. ASTM F1545-

15a

De acuerdo con ASME F1545-153, las tuberias y accesorios de PTFE se prueban mediante presion
hidrostatica a 30 bar durante 3 minutos para verificar si hay fugas y después de cada prueba
hidrostatica se requiere una prueba de chispa (15 Kv) para inspeccionar mas a fondo si hay fugas.

WWW.LSFB.ES
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_ PressureRatingsand LinerData

Las clasificaciones de presion/temperatura de los productos de tuberias revestidas de PTFE LSFB cumplen
con la norma ASME B16.5 Clase 150 segun la metalurgia de brida adecuada.

Pressure Class and Flange Material

Temperature | cjass 150 | Class 150 Class 150 Class 300
FCC) | puctile Iron | Carbon Steel %‘;"fﬁfgfg}_ Carbon Steel
psig (barg) | psig (barg) | YR S0 pig (barg)

0 (18) |250 (17.2)|285 (197) | 230 (15.9) 485 (33.4)
50 (10) | 250 (17.2) | 285 (19.7) | 230 (159) 485 (33.4)
100 (38) | 250 (17.2) | 285 (197) | 230 (15.9) 485 (33.4)
150 (65) | 242 (16.7) | 275 (19.4) | 212 (14.6) 485 (33.4)
200 (83) | 235 (16.2) 260 (17.9) | 195 (13.4) 475 (32.8)
250 (121) | 225 (155) | 245 (16.9) | 185 (12.8) 460 (31.7)
300 (149) | 215 (14.8) | 230 (159) | 175 (12.1) 450 (31.1)
350 (177) | 207 (143) | 215 (14.8) | 167 (11.5) 440 (30.3)
400 (204) | 200 (138) | 200 (138) | 160 (11.1) 425 (29.3)
450 (232) | 185 (12.8) | 185 (12.8) | 155 (10.7) 405 (27.9)

Las tuberias y accesorios estandar revestidos con PTFE de 1" a 12" estan clasificados para vacio total a
230 °C continuos. Hay algunos accesorios que no estan clasificados para vacio total a 230 °C; los valores
de vacio de todos los accesorios revestidos con PTFE de 1" a 12" se indican en las paginas de productos
de este manual de disefio..

Physical Values

La resistencia quimica y fisica son de acuerdo con ASME D-54

Property Unit alua Valua Value
PTFE- PTFE- PFA
Granulat white Paste white
specific gravity gr/cm3 213-2.18 213-218 213-216
tensile strangth M mm2 =25 =26 =21
elongation % 2270 =2 275 =250
fensile Modulus M § mm2 750 750 TOO
compressiva strength :
1% yield point N § mm2 45 4.5 5
10% yield point M i mm2 18 18 20
fhermal conductivity Wmx K 0,35 0,35 0,35
;‘;ﬂ;‘f? ";r'::;r K 17 x10* 17 x 10° 17.5 % 10%
surface resistivity 1012 Q== 5x10™
wolume resistivity 1012 1022 10
fammability cm J/ min self-axdinguishing
permeability qG :L 300 - 1000 300 — 1000 2000
m & 24h x bar
permeability coeff. PG o (1-3) x 10* (1-3)x 10* (1-3)x 10=

m x sec x cmHG

PTFE = polytetrafluoroethylene PFA = perfluoroalkoxy

Traceability

Todos nuestros productos tienen una placa fija de acero inoxidable con la siguiente informacion:

Descripcion del articulo (Fecha, tamano, presion nominal, longitud, estandar).
LSFB Cadigo identificacion.

Cadigo del cliente (en su caso).

Numero de isometrica y de linea.

Eerp=
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Torquing recommended for flange mounting

La llave dinamomeétrica debe utilizarse de forma cruzada. Los pares de apriete para otras presiones estan
disponibles a pedido.

Pares de apriete (para presion nominal Clase 150).

Cuando se utilizan pernos y tuercas engrasados y de funcionamiento suave, recomendamos los pares de

apriete que se indican en la siiuiente tabla:

1/2" 4x1/2” 6
3/4” 4x1/2" 10
1” 4x1/2” 14
1% 4x1/2” 28
2" 4x5/8" 53
3 4x5/8" 66
4" 4x5/8" 94
6" 8x3/4" 128
8" 8x3/4" 178
10 12x7/8” 175
12" 12x7/8" 228
147 12x1” 285
16" 16x1” 265
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Manufacturing process

Problemas en tuberias mal revestidas con PTFE:

Cuando el PTFE no encaja bien en el interior de la tuberia, se produce el siguiente gran problema:

NG

Debido a los cambios de temperatura, el PTFE se expande y se arruga dentro de la tuberia y pierde

tamafio en los extremos, provocando fugas. \l/ \l/

e

NOK
oK
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LINED SPOOLSEFITTINGS

BENABLA
o~

Para evitar este problema LSFB lo solucionamos de la siguiente manera:
Inserte un PTFE de didametro mayor que el diametro interior de la tuberia.

Reduciendo el PTFE en una seccidn e introduciéndolo en la tuberia, vuelve a su tamafo original y se
adhiere a las paredes internas de la tuberia y esto garantiza que no haya huecos entre el PTFE y la
tuberia.

Siguiendo este sistema, podemos lograr un Spool o Fitting perfecto. \l/ \l/ \l/
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PTFE SOLID SPACER FORM F

Espaciador solido de PTFE tipo F: este articulo es una arandela de PTFE, el diametro exterior encaja entre
los tornillos de la brida y el diametro interior corresponde al interior de una tuberia revestida de PTFE, sirve
para cerrar (corregir) pequefios huecos producidos durante el montaje de la instalacion.
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T O
SRS

-

n’ 20 10 44 0.1
%" 20 15 54 0.1
1” 20 20 63 0.2
1%” 20 35 73 0.3
2" 20 46 101 0.4
3” 25 71 133 0.6
4" 25 93 171 0.75
6” 30 144 219 1.4
8” 30 190 276 2
10” 40 240 336 3.2
127 40 289 406 4
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SOLID SPACER FORM G

Espaciador tipo G: Este elemento es una barra de acero mecanizada y perforada como el didmetro interior de
una tuberia y luego revestida con PTFE, el diametro exterior encaja entre los tornillos de la brida y el diametro
interior corresponde al interior de una tuberia revestida con PTFE, sirve para cerrar (corregir) huecos medianos
producidos durante el montaje de la instalacion.
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_ SOLDSPACERFORMG CLASS150 |

WVEMT HOLE
_I.
1

@ Dr
@D

REV:00

w” 20 60 3 35 44 50 1.5
3" 20 60 3 43 53 63 1.6
1” 20 65 3 51 63 69 1.8
1% 20 65 3 73 82 91 2.6
2" 20 65 3 92 100 107 3.7
3” 25 70 3,5 127 133 145 5.3
4” 25 70 4,5 158 170 176 9.5
6” 30 70 5 216 218 246 14
8” 30 80 6 270 276 303 18
10” 40 80 7 324 336 357 29
12” 40 90 8 381 406 417 40
14” 40 90 9 412 447 481 50
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SOLID SPACER FORM H

Espaciador tipo H: Este articulo es un tubo soldado con dos aros, el diametro exterior encaja entre los tornillos
de la brida y el diametro interior corresponde al interior de un tubo revestido de PTFE, sirve para cerrar
(corregir) huecos largos (de longitud) producidos durante el montaje de la instalacion.

WWW.LSFB.ES Page 16|56



E/P
o TFEPry

ASME B16.5/B16.42 \ REV:00

BENABLA
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SOLIDSPACERFORMH _CLASS1S0

ENT HOLE
I
)
(-]
1
]

@ Dr
D

v
L

|

1” 60 100 3 51 69 63 1.8
1% 60 100 3 73 91 82 2.6
2” 60 100 3 92 107 100 3.7
2% 60 100 3 104 112 108 4.5
3” 70 125 3.5 127 145 133 5.3
4" 80 125 4.5 158 176 170 9.5
6” 80 150 5 216 246 218 14
8" 80 200 6.2 270 303 276 18
10” 80 200 7 324 357 336 29
12” 90 200 8 381 417 406 30
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DIMENSIONES DE TUBERIAS Y BRIDAS PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS
REVESTIDOS ANSI-B16.5 CLASE-150
N: Quantity of holes. Hé

@D

SECTION A-A
ESCALA 11

w" 90 60.3 33 16 x 4
3" 100 70 43 16 x 4
1” 110 79.4 51 16 x 4
1%“ 125 98.4 73 16 x 4
2” 150 120.6 92 19x 4
3” 190 152.4 127 19 x 4
4" 230 190.5 157.2 19x 8
6” 280 241.3 216 22x8
8” 345 298.4 270 22x8
10” 405 362 324 25.4x12
12” 485 431.8 381 25.4x12
14" 535 476.2 412.8 27 x 12
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DIMENSIONES DE TUBERIAS Y BRIDAS PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS
REVESTIDOS ANSI-B16.5 CLASE-300
N: Quantity of holes. Hﬁ

Pty

@D

SECTION A-A
ESCALA T :1

" 95 66.7 33 16 x 4
7t 115 82.6 43 19x 4
1” 125 88.9 51 19 x 4
1%“ 155 114.3 73 22 x4
2" 165 127 92 19x 8
3” 210 168.3 127 22x8
4” 255 200.0 157.2 22x8
6” 320 269.9 216 22x12
8” 380 330.2 270 25.5%x 12
10” 445 387.4 324 29x 16
12” 520 450.8 381 32x 16
14" 585 514.4 412.8 32x16
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LINED SPOOL

Version estandar: una brida giratoria y una brida fija.
También disponible: 2 bridas sueltas o dos bridas fijas
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BENABLA
v

PTFE LINED PIPE SPOOL

S_PTFE

Vent hole

DN

1” 140 6000 51 3 2.5
1%” 150 6000 73 3 4.5
2" 155 6000 92 3 6
3” 185 6000 127 3.5 10
4" 200 6000 157 4.5 14
6” 235 6000 216 5 24
8” 265 6000 270 6.2 39
10” 270 4000 324 7 56
12” 285 4000 381 8 74
14" 320 4000 412 9 85

*Los soportes soldados deben ser suministrados por LSFB porque el revestimiento debe realizarse después de que se hayan
soldado los soportes porque la temperatura de la soldadura puede dafiar el PTFE.

ANNULAR GASKETS
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Las juntas anulares sirven para conseguir un contacto total cuando la instalacién asi lo requiere.
PARA BRIDAS FIJAS. Es el tipo mas habitual ya que la brida es fija y la junta anular no se puede mover de su sitio.

FOR ROTARY FLANGES.

ANNULAR GASKETS CLASS 150
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BENABLA
v

%" 90 60.3 34 4,5 12,5 16 x 4
3%” | 100 70 44 4,5 12,5 16 x 4
1”7 | 110 | 794 52 4,5 12,5 16 x 4
2 . 9 5 X
1% “| 125 98.4 74 4,5 12,5 16 x 4
2” 150 | 120.6 93 4,5 12,5 19 x 4
3” 190 | 152.4 128 5 17 19 x 4
4” | 230 | 190.5 158 6 18 19x8
6” | 280 | 2413 217 6,5 24,5 22x8
8” | 345 | 298.4 272 7,7 27,7 22x8
10” | 405 362 326 8,5 28,5 25.4x12
12” | 485 | 431.8 383 10,5 30,5 25.4%x12
14" | 535 | 476.2 414 10,5 30,5 27 x 12

- JUNTAS ANULARES PARA BRIDAS FIJAS= Espesor PTFE + RF (1,6mm).
- JUNTAS ANULARES PARA BRIDAS ROTATIVAS= Espesor PTFE + RF (1,6mm) + Espesor collar.
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ASME B16.5/B16.42 REV:00

BENABLA

LINED 902 DEGREE ELBOW

Standard version: 2 bridas fijas, Tambien disponible dos bridas giratoria o combinadas, fija y giratoria
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E/P
o TFEPry

ASME B16.5/B16.42 \ REV:00

BENABLA

S—
LINED 90° DEGREE ELBOW CLASS 150

Vent hole

Dr

/PFA

S_PTFE

1” 89 127 51 3.5 2.7
1%” 102 152 73 3.5 4
2” 114 165 92 3.5 6.4
3” 140 197 127 4 12
4” 165 229 157 4 19
6” 203 292 216 5 36
8” 229 356 270 6 57
10” 279 419 324 8 82
12” 305 483 381 8 111
14” 356 546 412 8 165

WWW.LSFB.ES vV Page 25|56




REV:00

ASME B16.5/B16.42 \®

BENABLA

LINED 452 DEGREE ELBOW

Standard version: 2 bridas fijas, Tambien disponible dos bridas giratoria o combinadas, fija y giratoria
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REV:00

ASME B16.5/B16.42 \
=

LINED 45° DEGREE ELBOW CLASS 150

Vent hole

S_PIFE/PFA

1%" 57 73 3 3.5 6
2" 64 92 3 3.5 9
3" 76 127 35 4 =
4” 102 157 4.5 4 20
6” 127 216 5 5 33
8” 140 270 6.2 5 ”
10” 165 324 3 -
127 190 381 3 110
14" 285 412 9 3 140
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ASME B16.5/B16.42

REV:00

LINED EQUAL TEE

Standard version: 3 bridas fijas, Tambien disponible todas giratorias y combinadas, fija y giratoria.
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E/P
o TFEPry

ASME B16.5/B16.42 \ REV:00

BENABLA
v

LINED EQUAL TEE CLASS 150

S_PTFE/PFA

1” 89 51 3 3,5 5,5
1%” 102 73 3 3,5 9,5
2" 114 92 3 3,5 11,5
2% 127 105 3 3,5 14
3” 140 127 3.5 4 19,5
4” 165 157 4.5 4 24
6” 203 216 5 4 45
8” 229 270 6.2 8 72
10” 280 324 7 8 120
12” 305 381 8 8 160
14” 356 412 9 8 312
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ASME B16.5/B16.42 REV:00

BENABLA

LINED REDUCING TEE

Standard version: 3 bridas fijas, Tambien disponible todas giratorias y combinadas, fija y giratoria.
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REV:00

ASME B16.5/B16.42

S—
LINED REDUCING TEE CLASS 150

Drl

/PFA 2

S_PTFE

Dr2

S_PTFE/PFA 1

2L

1%” %" 102 73 43 32 32 5.5
1” 51 3.2 3.2 8

, 1” 51 3.2 9
2 1%” 114 92 73 32 3.2 10.5
1” 51 33 16

3” 1%” 140 127 73 35 3.2 17
2" 92 3.2 17.5

1%" 73 3.2 21

4 2" 165 157 92 4.5 3.2 22
3" 127 3.5 24

2" 92 3.5 30

6" 3" 203 216 127 5 3.5 34
4 157 4.5 35

8" ad 229 270 1>/ 6.2 4.2 63
6" 216 5 68

4" 157 4.5 89

10” 6" 280 324 216 7 5 95
8" 270 6.2 100

6" 216 5 133
12" 8" 305 381 270 8 6.2 140
10” 324 6.8 149
6" 216 5 284
- 8" - " 270 o 6.2 294
10” 324 6.8 302
12” 381 8 312
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ASME B16.5/B16.42 \

LINED EQUAL CROSS

Standard version: 4 bridas fijas, Tambien disponible todas giratorias y combinadas, fija y giratoria.

REV:00
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E/P
o TFEPry

ASME B16.5/B16.42 \ REV:00

BENABLA
\/

LINED EQUAL CROSS CLASS 150/300

1” 89 102 51 3 5.5
1%" 102 114 73 3 9
2” 114 127 92 3 13
3” 150 152 127 3.5 23
4” 165 178 156 4.5 39
6” 203 216 216 5 66
8” 229 254 270 6.2 99
10” 280 292 324 7 160
12 305 330 381 8 213

Other diameters, thicknesses and materials subject to request.
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ASME B16.5/B16.42

REV:00

LINED INSTRUMENT TEE

Standard version: 1 bridas fijas, Tambien disponible giratoria.
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E/P
o TFEPry

ASME B16.5/B16.42 \ REV:00
N~

LINED INSTRUMENT TEE CLASS 150

S_PTFE

Dr1

1” 1” 66.7 51 60 89 3 2.2
1%” 1” 85.7 51 60 102 3
1” 51 60 4

2" —» 104.7 114 3
1% 76 75 6
1” 51 50 5
3” 1% 136.5 76 60 140 5 8
2" 92 75 13

1” 51 60

4" 1% 174.6 76 75 165 5
2" 92 92 16
1” 51 60 8
6” 1%” 22.3 76 75 203 5 15
2" 92 100 22

Other diameters, thicknesses and materials subject to request
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ASME B16.5/B16.42

REV:00

LINED EQUAL LATERAL TEE

Standard version: 3 bridas fijas, Tambien disponible todas giratorias y combinadas, fija y giratoria.
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E/P
o TFEPry

ASME B16.5/B16.42 REV:00

BENABLA
N~

LINED EQUAL LATERAL TEE CLASS 150

1” 191 146 45 51 4 5
1%” 229 178 51 73 4 8
2 267 203 64 92 4 11
3” 330 254 76 127 5 24
4” 381 305 76 157 6 44
6” 457 368 89 216 6 66
8” 559 445 114 270 8 100

Other diameters, thicknesses and materials subject to request.
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ASME B16.5/B16.42 ) CEV:00

BENABLA
v

LINED CONCENTRIC REDUCER

Standard version: bridas fijas, Tambien disponible todas giratorias y combinadas, fija y giratoria.
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REV:00

ASME B16.5/B16.42 \
=

S_PTFE/PFA

Dr2
Drl

17 1/2” 114 o 35 3.5 22
3/4” 43 3.5 )5
3/4” 43 3.5 3

1%” 114 73
§ 1” 51 3.5 3
i 51 3.5 4

2" L 127 92
1%" 73 3.5 :
%" 73 3.5 7

3” b2 152 127
2" 92 55 3
1 51 4.5 10
1%" /3 4.5 11

4” 178 158
2" 92 4.5 12
3 127 45 15
2" 9 - I8
6 3 229 216 127 5 20
4" 158 5 2
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E/P
o TFEPry

ASME B16.5/B16.42 \ REV:00
.~

N~
LINED CONCENTRICREDUCER |

4” 186 6.2 22

” 279 270
. 6” 216 6.2 25
4” 157 6.8 30
10” 6 324 324 216 6.8 39
8” 270 6.8 45
6” 216 7.2 46
12” 8” 356 381 270 9.6 48
10” 324 9.6 53
6” 216 9 59
8” 270 9 65

” 406 412
I 10” 324 9 74
127 381 9 80
8” 270 10 88
10” 324 10 96

16” 457 470
127 381 10 105
14” 412 10 115
10” 324 10 128
12” 381 10 138

o 483 534
18 14” 412 10 148
16” 470 10 157

Other diameters, thicknesses and materials subject to request.
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ASME B16.5/B16.42 REV:00

BENABLA
\_/

LINED ECCENTRIC REDUCER

Standard version: 2 bridas fijas, Tambien disponible todas giratorias y combinadas, fija y giratoria.
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ASME B16.5/B16.42

N~
LINED ECCENTRICREDUCER __ CLASS150 |

S_PTFE/PFA

REV:00

Dr2
Drl

17 1/2” 114 1 35 35 2.2
3/4” 43 3.5 25
3/4” 43 3.5 3
n
114 73
1% 1” 51 3.5 3
1” 51 3.5 4
2" — 127 92
1% 73 3.5 5
1” 51 3.5 6
3” 1% 152 127 73 35 7
2" 92 3.5 8
1” 51 4.5 10
1% 73 4.5 11
1/4
178 158
4 2" 92 4.5 12
3” 127 4.5 15
2" 92 5 18
6” 3” 229 216 127 5 20
4” 158 5 24
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E/P
o TFEPry

ASME B16.5/B16.42 \ REV:00
.~

N~
LINEDECCENTRICREDUCER |

” 4” 186 6 22

8 & 279 270 e - -
4” 157 7 30

10” 6 324 324 216 7 39
8” 270 7 45

6” 216 7 46

12” 8” 356 381 270 9 48
10” 324 9 53

6” 216 9 59

” 8" 270 9 65
14 10” A0e 412 324 9 74
12" 381 9 80

8” 270 10 88

” 10” 324 10 96
16 12” 7 470 381 10 105
14" 412 10 115

10” 324 10 128

” 12” 381 10 138
18 14” 483 >34 412 10 148
16” 470 10 157

Other diameters, thicknesses and materials subject to request.
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ASME B16.5/B16.42 \ P CEV00

BENABLA

BLIND FLANGE
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REV:00

Dr

1” 3.2 17 1.2 3.5 20.5 1.4 51
1% 3.2 21 2.1 3.5 23.5 2.7 73
2” 3.2 22 3 3.5 25.4 3.2 92
3” 3.5 27 5 3.5 31.9 6.8 127
4” 4.5 28 6 4.5 36.3 11.5 158
6” 5 30 11.8 5 41.6 20.9 216
8” 6.2 35 18 6.2 46 34.3 270
10” 7 37 26 7 52.8 53.3 324
12” 8 40 35 8 55.8 78.8 381

Other diameters, thicknesses and materials subject to request.
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ASME B16.5/B16.42 \ P CEV00

BENABLA
\_/

LINED REDUCING FLANGES
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ASME B16.5/B16.42

LINED REDUCING FLANGES

BENABLA

REV:00

A
!4—

S1_PTFE

$2_PTFE

17 %" - 3 o1 35 2.1
%" 3 43 2.4
3" 3 43 4.0

%" 35 73
ir 1” 3 51 4.1
3" 3 43 5.0
2" 1” 35 3 92 51 4.9
1% 3 73 5.1
1” 3.5 51 6.8
3” 1% 35 3.5 127 73 6.6
p 3.5 92 6.4
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E/P
o VFELA,

ASME B16.5/B16.42 \ REV:00
.~

N~
LUINEDREDUCINGFLANGES |

1” 3 51 12

4 11/2” 45 3 - 73 12
2" 3 92 12

3” 5 127 10

1” 3 51 22

6 1% 45 3 216 73 20
2" 3 92 19

3” 5 127 18

1” 3 51 29

2" 3 92 28

8” 3” 45 5 270 127 27
4” 5 158 25

6” 5 216 23

2" 3 92 29

3” 5 127 28

10” 4" 45 6 324 158 27
6” 6 216 25

8” 6 270 23

2" 3 92 44

3” 4 127 38

” 4" 5 158 36
L 6” >0 5 381 216 31
8” 6 270 28

10” 6 324 24

Other diameters, thicknesses and materials subject to request.
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ASME B16.5/B16.42 \ o) CEV:00

BENABLA

PTFE LINED SPECTACLE BLIND

K,
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ASME B16.5/B16.42

S—
PTFE LINED SPECTACLE BLIND CLASS 150/300

S_PTFE

REV:00

Class 150 Class 300

1” 9 3.2 79.4 16 51 9 3 889 | 19 51
1%” 9 3.2 98.4 16 73 9 3 114 19 73
2" 12 3.2 121 19 92 12 3 127 19 92
3” 13 4 152 19 | 127 | 13 4 168 | 22.4 127
4" 19 4 1905 | 19 | 158 | 19 4 200 | 22.4 158
6” 22 5 241 | 222 | 216 | 22 5 270 | 22.4 216
8” 25 5 298 | 22.2 | 270 | 25 5 330 | 25.4 270
10” 29 7 362 | 254 | 324 | 29 7 387 | 28.4 324
12”7 36 7 432 | 25.4 | 381 36 7 451 32 381
14" 38 7 476 | 286 | 412 | 38 7 514 32 412
16” 40 7 540 | 28.6 | 470 | 40 7 572 35 470
18" 45 7 578 32 | 534 | 45 7 632 35 534
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ASME B16.5/B16.42

REV:00

Other type of PTFE lined components.

LINED DIP PIPE ARE AVAILABLE IN DIFFERNTS SIZES.

PTFE LINED EXPANSIONS JOINTS.

WWW.LSFB.ES \/ Page 51|56



REV:00

ASME B16.5/B16.42 \
N~

PTFE KAMLOCK.
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ASME B16.5/B16.42 \ P CEV00

BENABLA

PTFE/PFA VALVES.

. PTENOZE__________
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ASME B16.5/B16.42

REV:00

_ VAWECOVER |
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ASME B16.5/B16.42

REV:00

Adress:

C/ Retama 23 Naves A2-A26 y A27 50720. La Cartuja Baja (Zaragoza) Spain.

Email: Isfb@lsfb.es
Web: www.LSFB.es
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